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SJEDISTE:  Antona Raspora 26, 51410 Opatija
URED!: Frianska cesta 3, 51211 Matulji
tel 051,/272241, fax 051,/718358

Lastovska 18, 10000 Zagreb

inginspekt-opatija o D1/6043042

BROJ ZAPISNIKA: Z-12-020/09237-001

NARUCITELIJ: PROTEGA d.o.0., Rijeka, 22. lipnja 3

ZAPISNIK

0 OBAVLJENOM ISPITIVANJU STROJA-UREDAJA

Ispitivanje primjene pravila zastite na radu 1 zadtite od poZara na strojeve-uredaje
obavljeno je u skladu s odredbama ¢lanka 43. stavak 2. i ¢lanka 51. Zakona o zastiti na
radu (Narodne novine broj 59/96, 94/96, 114/03 i 100/04), ¢lanka 18. stavak 1. Zakona o
zatiti od poZara (Narodne novine broj 58/93) i Zakon o izmjenama zakona o zastiti od
poZara (Narodne novine 107/07)

Pregledom i ispitivanjem stroja-uredaja utvrdeni su podaci i rezultati kako slijedi:

A. OPCI PODACI

naziv: VISENAMJENSKI STERILIZATOR
proizvodaé: KLENZ DIV., MAHA CORP., KOREA
tip: KNS-110B

tvorni¢ki broj: MKSB83042

inventarski broj:

mjesto koritenja:

korisnik: -

B. PODACI O ISPITIVANJU
obveza ispitivanja:  prvo ispitivanje '
datum ispitivanja:  27.04.2009. godine

koristena dokumentacija: evidencija u zapisniku

mjesto ispitivanja: PROTEGA d.o.0., Rijeka, 22. lipnja 3 - ured

ispitivanje obavili:  F. Obradovac, dipLing.el.
T. Sim¢ié, dipl.ing.stroj.
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C. OPIS ISPITNIH RADNJI 1 REZULTATI ISPITIVANJA

Predmet ispitivanja je vienamjenski sterilizator namijenjen uklanjanju neugodnih mirisa
i mikroorganizama tehnologijom radikala nanosrebra.

Tehniéki podaci o uredaju:
Dimenzije: 320(8) x 375(d) x 250(v) mm
Tezina: 6,4 kg
Elektri¢na energija: DC 12V/500mA
Trajanje ciklusa: 8 min.
Naéin djelovanja: Sustav &iscenja radikalima nanosrebra

Predotena dokumentacija:

- Uputa za rukovanje i odrZavanje od strane proizvodaca na hrvatskom jeziku;

- Potvrda o sukladnosti br. 389/2008, izdana od strane POMOSKOG CENTRA ZA
ELEKTRONIKU d.o.o. Split, od 18.04.2008. god., kojom se utvrduje da predmetni
uredaj udovoljava zahtjevima Pravilnika o elektromagnetnoj kompatibilnosti - EMC
(Narodne Novine br. 16/05);

- Izjava uvoznika/zastupnika o sukladnosti tipa uvezenog proizvoda sa zahtjevima
Pravilnika o elektromagnetnoj kompatibilnosti - EMC (NN 16/05) 1 primjenjenim
normama HRN EN 55014-1+A2, HRN EN 55014-2+A1 i HRN EN 61000-3-3;

- EC potvrda o sukladnosti br. N8-01-09-44621-003, za mreZni AC/DC adapter (model
DRE-12500), izdana od strane TUV PRODUCTE SERVICE Gmbh, od 25.09.2001. god.,
kojim se utvrduje da predmetni adapter udovoljava zahtjevima EU smjemice 73/23/EEC
i norme EN 60950/A11;

- Ispitni izvjestaj o mjerenju ispustanja ozona iz viSenamjenskog sterilizatora, uraden
od strane Korea Institute of Science and Technology (KIST), sijeanj 2005. godine, kojim
je utvrdeno da koncentracija ispustanja ozona u bilo kojim uvjetima rada uredaja ne
prelazi 5 ppb.

- Ispitni izvjestaj o antibakterijskom mjerenju (Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa) u vienamjenskom sterilizatoru, uraden od strane Korea Institute of
Construction Materials (KISCM), prosinac 2005. godine, kojim je utvrdeno da postotak
unistavanja bakterija ne izosi manje od 99,8%.

- Certifikat njemackog instituta [PDP, Institut prof. dr. PIELDNER

Ispitivanje stroja-uredaja obavljeno je prema slijede¢im vrstama opasnosti:
- opasnosti od mehanicékih ozljeda,
- opasnosti od udara elektriéne energije

Pregledom i mjerenjem u stanju mirovanja i u pogonu utvrdeno je:

- viSenamjenski sterilizator se na elektri¢nu instalaciju prikljuuje pomocu kabela i
utika¢a na mreznom AC/DC adapteru - 230 V /12 V, maks. 500 mA

- stavljanje u pogon sterilizatora obavlja se pomocu tipkala

- svjetlosna signalizacija ukljuéenog stanja izvedena pomocu svijetle¢ih (LED) dioda
djeluje ispravno

- vremenska regulacija kao nac¢in upravljanja uredajem djeluje pouzdano

- djelovanje uredaja i njegovih dijelova ostvaruje se prema oznakama koje pokazuju
nacin njegove upotrebe
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